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Budowa rusztowania wsporczego w nawie potudniowej (rozwigzanie tymczasowe)
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Wzmocnienie scian szczytowych kosciofa
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Wzmocnienie scian szczytowych kosciofa
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Naprawa sklepien — etap | (cztery pola)
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Monitoring stanu technicznego - szczel
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Zatozenie systemu LEICA GEOSYSTEMS — czujniki radiowe. Automatyczna rejestracja
stanu czujnikdw poprzez odczyty cyfrowe w statych odstepach czasu.
Cotygodniowe raporty.
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Zmiany poziomu wody w piezometrach
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Data odczytu

Regularne pomiary wody gruntowej w zamontowanych piezometrach.
Przyktadowe zestawienie wynikow.
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Pomiar kontrolny wykonany w dniu 25.01.2022r.

Zestawienie roznic wysokosci kontrolowanych reperow

Réznica
wysokosci
pomiar z dnia |pomiar z dnia (22.12.2021-
22.12.2021r |25.01.2022r. dh 25.01.2022)
m mm
p. A -0,945155 -0,944832 0,000323 +0,32 mm
rp. B -0,999725 -0,999484 0,000241 + 0,24 mm
p. C 0,961670 -0,961286 0,000384 + 0,38 mm
p. D -0,930530 -0,930349 0,000181 + 0,18 mm

Pomiar kontrolny wykonany w dniu 28.02.2022r.

Zestawienie réznic wysokosci kontrolowanych reperéw

Réznica

wysokosci
pomiar z dnia {pomiar z dnia (25.01.2022 -

25.01.2022r |28.02.2022r. dh 28.02.2022)

m mm

p. A -0,944832 -0,945952 0,001120 1,11mm
p. B -0,999484 1,000166 0,000682 0,68mm
p.C 0,961286 0,962158{ -0,000872 -0,87mm
p. D 0,930349 -0,931170fF -0,000821 -0,82mm

Regularne pomiary geodezyjne reperéw zamontowanych na filarach nawy potudniowe;.

Przyktadowe zestawienie wynikow.
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System automatycznego monitorowania przemieszczen
pionowych fundamentéw Bazyliki Sw. Mikotaja
w Gdansku




KOSCIOL SW. MIKOtAJA W GDANSKU @ KLASZTOR 0JCOW DOMINIKANOW

System automatycznego monitorowania przemieszczen
pionowych fundamentéw Bazyliki Sw. Mikotaja

w Gdansku
Zbiornik || Cisnienie hydrostatyczne powstaje na skutek roznicy wysokosci pomigdzy zbiornikiem a czujnikami
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Przewod [ Bez zmian
pomiarowy 3

Czujnik
referencyjny

Aby wyeliminowac kilka Zrodet bledow, system raportuje
osiadanie lub podnoszenie wzgledem czujnika referencyjnego

Urzadzenie to opiera swojg doktadnos¢ pomiaru na tradycyjnym rozwigzaniu
polegajgcym na obserwacji ruchu ptynu umieszczonego w gumowej rurce (poziomica
wodna zwana rowniez potocznie szlauchwaga lub szlaufwagg). Za pomoca sieci
potgczonych czujnikdw mierzy on z duzg doktadnoscig przemieszczenia pionowe
konstrukcji w czasie rzeczywistym. System ten charakteryzuje sie bardzo duzg
doktadnosciag i moze skutecznie mierzy¢ przemieszczenia w zakresie do +500mm.



KOSCIOL SW. MIKOtAJA W GDANSKU @ KLASZTOR 0JCOW DOMINIKANOW

System automatycznego monitorowania przemieszczen
pionowych fundamentéw Bazyliki Sw. Mikotaja
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Przewad [ Bez zmian
pomiarowy 3

Czujnik
referencyjny

Aby wyeliminowac kilka Zrodet bledow, system raportuje
osiadanie lub podnoszenie wzgledem czujnika referencyjnego

Zasada dziatania: Zamontowane czujniki tworzg mape sieci pomiarowej, ktéra moze
nastepnie monitorowac pionowg prace konstrukcji na catej powierzchni. Wszystkie
czujniki uktadu sg potgczone ze sobga tg samag rurkg z cieczg, a nastepnie sg potgczone ze
zbiornikiem wyrownawczym cieczy, ktory znajduje sie powyzej catego uktadu
pomiarowego. Kiedy czujnik porusza sie pionowo, odpowiadajgca jej wysokosc cieczy
zmieni sie odpowiednio, niezaleznie od wszystkich innych czujnikow.
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System automatycznego monitorowania przemieszczen
pionowych fundamentéw Bazyliki Sw. Mikotaja
w Gdansku

W kosciele sw. Mikotaja zaktada
sie, ze catkowita dtugosé
instalacji wynosi¢ bedzie 75 mb.
Elementy sktadowe urzadzenia
to 8 punktéw pomiarowych
(czujniki hydrostatyczne) oraz 1
punkt referencyjny.

Urzadzenie zostanie
skonfigurowane i potagczone z
platformg monitoringowa
QuickView w celu obserwac;ji i
podgladu wykonywanych
pomiarow i ich wynikdw.
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System automatycznego monitorowania przemieszczen
pionowych fundamentdw Bazyliki Sw. Mikotaja
w Gdansku

ZAKEADANE REZULTATY
montaz wnioskowanego systemu pozwoli na:

- precyzyjng obserwacje stanu zachowania fundamentdw filarow w nawie potudniowe;j,
doktadny pomiar ich ewentualnych ruchdw i zagrozenia konstrukcyjnego

- ocene wptywu wykonanych dotychczas prac naprawczych przy sklepieniach na stan
zachowania fundamentow

- uzyskanie nowych, wiarygodnych danych o bezpieczenstwie lub zagrozeniu konstrukcyjnym
koSciota sw. Mikotaja

- zebranie szczegdtowych danych w ciggu minimum 6 miesiecy obserwacji pozwalajgcych na
rzetelng ocene stanu zachowania fundamentdw i podjecie ostatecznej decyzji o koniecznosci
wykonania prac naprawczych przy fundamentach oraz ich zakresie i metodzie (decyzja ta jest
niezwykle istotna nie tylko dla bezpieczenstwa obiektu i jego konstrukcyjnej stabilizacji, ale
takze w kontekscie finansowym i organizacyjnym robét. Wzmocnienie fundamentéw filarow
stanowi¢ bedzie dla Klasztoru bardzo kosztowng inwestycje oraz organizacyjnie bardzo trudng
w realizacji, wymagajgcg zabezpieczenia, a takze rozebrania i przeniesienia z wnetrza
wiekszosci zabytkowego wyposazenia).
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System automatycznego monitorowania przemieszczen
pionowych fundamentdw Bazyliki Sw. Mikotaja
w Gdansku

KOSZT ZADANIA

83 000,00 zt

Obejmuje:

- Wynajem 8 szt. hydrostatycznych czujnikdw do niwelacji precyzyjnej HLC oraz 1
szt. czujnika referencyjnego wraz ze sprzetem pomocniczym oraz skrzynkg
komunikacyjng (na okres 6 miesiecy)

- Jednokrotny montaz oraz demontaz systemu wraz z mobilizacjg/demobilizacja
sprzetu oraz akcesoriow pomocniczych koniecznych do montazu/demontazu
systemu wraz z brygadg roboczg. Konfiguracja systemu.

- Dostep do platformy monitoringowej QuickView z podglagdem wynikdw w czasie
rzeczywistym w trybie 24/7



